
 

B.C.  7G-110 8/01/02 

DITCH CHANNEL 
SLOPE % 

CONTRIBUTING 
WATERSHED 

PEAK 
Q (cfs)

BANK AND 
BOTTOM DESC. 

MANNING'S 
η(a) 

D-23U 19 Av AU-36 .12 soil 0.03 

D-24U 14 Av AU-35 .13 soil 0.03 

D-25U 16 Av AD-17 .16 soil 0.03 

D-26U 24 Av AU-32 .28 soil 0.03 

D-27U 13 Min, 30 Max AU-31 .32 soil 0.03 

D-28U 14 Av AU-33 .11 soil 0.03 

D-29U 8 Av AU-34 .27 soil 0.03 

D-30U 13 Av AU-25 .30 soil 0.03 

D-31U 12 Av AU-20, AU-26 2.47 bedrock 0.03 

D-32U 17 Av AU-30 .08 soil 0.03 

D-33U 18 Av AU-29 .20 soil 0.03 

D-34U 11 Av AU-24 1.66 soil 0.03 

D-35U  10 Av AU-29 0.29 soil 0.03 

D-36U 8 Av AU-27 0.03 soil 0.03 

D-37U 8 Av AU-21, AU-26 1.25 soil 0.03 

D-38U 12 Min, 20 Max AU-21 1.15 D50 = 3” 0.03 

D-39U 10 Av AU-28 0.09 soil 0.03 

D-40U 9 Av AU-28A, AU-39U 2.41 D50 = 3” 0.03 

D-41U 15 Av AU-22, AU-23A, AU-40U 2.27 D50 = 4” 0.03 

D-42U 36 Av,  63 Max AU-23A 0.04 soil 0.03 

D-43U 20 Min,  45 Max AU-23 0.64 D50 = 5” 0.03 
 

(a) Based on tables from Barfield et al (1981) and the equation η = .0395(D50)1/6;(D in ft) 
(b) Peak Q for misc. road drainage assumed to be 1.0 cfs based on similar disturbed areas. 

(c) See table 7.2-10 for summary of diversion ditch calculation


